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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA · TECHNICAL DATA 

Zasilanie · Power Supply
Średnia moc · Awerage Power
Moc szczytowa impulsu · Peak Pulse Power
Energia pulsu · Pulse Energy
Długość pulsu · Pulse Duration
Częstotliwość pulsu · Pulse Frequency
Ø plamki · Welding spot Ø
Regulacja ostrości · Focus Adjustment
Zapisywanie rodzaju impulsu · Pulse shape
Pamięć programowania · Programming memory
Mikroskop stereoskopowy · Stereo Microscope
Oświetlenie komory · Chamber Illumination
Chłodzenie · Cooling
Odprowadzanie oparów · Fume Extraction
Wymiary (S x G x W) · Dimensions (W x D x H)
Waga · Weight
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LM-D 60
200-240 V; 50/60Hz; 10A
60 W
7,5 KW
60 J
0,3-30 ms
0-20 Hz
0,2 ÷ 2 mm
Zmechanizowane · Motorized
7 pozycji · 7 pre-set
Do 250 · Up to 250
LEICA
LED
Woda/Powietrze · Water/Air
Zintergrowane · Integrated
540 x 690 x 460 mm
50 kg

LM-D 100
200-240 V; 50/60Hz; 10A
80 W
9 KW
100 J
0,3-30 ms
0-20 Hz
0,2 ÷ 2 mm
Zmechanizowane · Motorized
7 pozycji · 7 pre-set
Do 250 · Up to 250
LEICA
LED
Woda/Powietrze · Water/Air
Zintegrowane · Integrated
540 x 690 x 460 mm
50 kg
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